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(] Solugoes completas e personalizadas para as
necessidades industriais do cliente.

02 Logistica simples e eficiente para
garantir stock e preco.

()3 Parcerias em outsourcing e
aprovisionamento.




mm Principals Areas

Militar e Defesa

Terminais Portuarios

Aeroespacial
Aeronautica

Telecomunicacgoes

Transportes

Medida e Controlo
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Servicos Técnicos
Consultoria
Assemblagem e
Electrificacao de
Equipamentos
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https://schroff.nvent.com/en-pt/

Armarios Multifungoes ——
N SCHROFF
VARISTAR gfz
. Construgao soldada em ago D;l
= IP20elIP55 Tg;
. Blindagem EMC > = |
. MIL 901D (impactos e vibragoes) L““V

NOVASTAR

= Estrutura em aluminio

Elevada funcionalidade e flexibilidade

Versatilidade de aplicagoes
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- Armarios Multifungoes nvent
] | SCHROFF

= EURORACK
. Estrutura em aluminio aparafusado
u P40
. Profundidade: 600 ou 800 mm
. Blindagem EMC
u LABRACK

= Estrutura aberta em 19”

= Sistema de mobilidade: 2x rodas fixas atras e 2x mdveis na

frente com travao
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- Armarios/caixas de exterior nvent |

SCHROFF

=Resisténcia a sismos

=Construcao leve em aluminio

=Montagem com 19” e outros tipos acessoérios
=Testes térmicos, IP e Vibracao/Impactos - sob
consulta

"|P55 e protecao contra vandalismo
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mmm Calxas para ambientes severos ., St

. SCHROFF
« Configuragdo personalizada com varios : ~ u
ST * Arrefecimento por conveccao e conducao
tamanhos para aplica¢des individuais , N . :
* Dissipagao de calor via involucro da caixa

* Fixacaode PCBs e cable managemen | - Adaptado a cada aplicac3o.

* Protecao indoor/outdoor
@ * Ferrovias e transportes
* Telecomunicagoes

* Aeroespacial e Defesa
* loT Industrial

* Simulagoes e resultados
térmicos, IP e EMC disponiveis

sob consulta.

VersOes customizadas para cada
cliente incluindo cabos, placas (ex:
embedded computer) e integracao.

*  Exterior com cor e logotipo personalizados
« Acabamento com alta resisténcia a

@f corrosdo e ambientes quimicos
&) .



=.  EuropacPRO

Subracks de 19”

Protegao superior com blindagem RFI (opcional) e contra
vibragoes e impactos

VersOes customizadas para ambientes diversos como
laboratérios, industria ferroviaria/mobilidade e seguranca/defesa

=  MultipacPRO

Para proteger e utilizar com placas na horizontal

VersGes em aluminio para primazia estética ou metal laminado
para economia

Facilmente modificado para diversos tamanhos

= Inpac

Estrutura em 19” duravel
Design flexivel que permite placas standard ou solucGes
individuais
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mmm Caixas portateis de 19 vent

— SCHROFF

=. RatiopacPRO / RatiopacPRO Air
. Caixa versatil com varios tamanhos, cores e recortes. Blindagem

EMC e ventilagao avangada (opcional)
=  Aconselhado para solu¢Ges a medida - montagem racks de 197,
portatil ou em torre

=  PropacPRO
. Caixa robusta compativel com 19” ou produtos customizados
=  Actualizavel com blindagem EMC
. Ideal para portabilidade

= CompacPRO
. Design leve e fidvel optimizado para portabilidade (sem

blindagem EMC)

= Esteticamente mais atrativo que o PropacPRO
. Economicamente mais sensivel
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Cassetes/Unidades Plug-in fechadas =/~
— sonl ug-1 " nvent

. - SCHROFF
*  Frame-type plug-in o , '

u Kit para componentes 3U ou 6U, versao com/sem -~ -~
blindagem EMC - ~
= Varias possibilidades de ligacdo para um ou mais PCBs

AMV -
" - NG

=  Plug-in with hood
. Kit para 3U ou 6U, com ou sem blindagem
u Apenas permite montar um Unico PCB com um conector

=  HF frame-type plug-in
. Com blindagem para radiagao altas-frequéncias
. Corpo solido com alhetas ventilacao
=  Em aluminio extraido
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B Painéis frontais e Unidades nvent
— = * W | SCHROFF

=  Paineis frontais g

. Desenhados para fornecer I/O, proteger e fixar em PCBs

= Resistentes a riscos, dedadas e danos ambientais
. Traseira condutiva para blindagem

= Unidades Plug-in »
. Inclui painel frontal, pega e parafusos necessarios para

fixar em subracks ou caixas
. Puxador permite baixa for¢a de insercao/extracao

. Acessorios podem ser encomendados separadamente:
puxadores, conectores ou componentes frontais.



] Ve
— Fontes AC/DC n\/ent

- . Tens&o de saida simples, dupla ou triplacom baixas interferéncias (< 10 mV,,)
. Largura desde apenas 3HP SCHROFF
. Correcao de FP, Tensdo de entrada: desde 85-> 254 VAC e 120 -> 360 VDC
. Operagao em partilha corrente passiva
. Sinalizagdo de tensdo de saida

Retificadores Lineares AC/DC

. Tensdo de saida simples, dupla ou tripla o
. Tensao de entrada 230 VCA (pode ser comutada para 115 VCA)
. Alta precisao de controle, baixa ondulacdo residual e baixa interferéncia,

adequada para aplicagdes médicas (folgas de seguranca de 8 mm)

Conversores DC/DC

. Tensdo de saida simples, dupla ou tripla

. Ampla faixa de tensdo de entrada 20 -> 72 V-
. Tensdes de saida, separadas galvanicamente
. ON/OFF externo

= Elevada densidade poténcia



BN Gestio Térmica

Ventiladores de circulagao

Unidades de ventiladores de coloca¢do em posicao intermédia

* Baixo ruido

 Faixa de temperaturas selecionavel: 20-40° C e 30-50 ° C

+ Sensor externo integrado, em caso de avaria do sensor a velocidade maxima sera definida
automaticamente

* Controle de funcionamento com LED’s

* Protecao de contacto conforme DIN EN ISO 13857

* 24VCCou230VAC

Unidades de ventiladores para base

* Alto volume de fluxo de ar

+ Tapete defiltro integrado

* O defletor de ar integrado evita a acumulagao de calor nos conjuntos montados abaixo

* Opcionalmente comventilador adicional traseiro, 2 U, para resfriamento ativo de conjuntos
abaixo do proprio ventilador

* Pode ser adaptado para Subracks
W
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B Gestio Térmica
. Ventiladores de ar filtrado
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Filtros canelados

Capacidade de fluxo dearde 19 m3 /haté 640 m3 /h

3 tensdes de alimentagdo (230 VCA, 115 VCA, 24 VCC)

Filtro canelado para aumentar o certificagao de IP 54 para IP 55

Possibilidade de montar lado a lado varios ventiladores com filtro de ar
:@Fécil conversdo de saida para entrada de ar e vice-versa
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B Gestio Térmica e ‘m’/’\ V///T/
L Ar condicionado IP56 ou 65 went” 1|
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K TELTONIKA | Networks
https://teltonika-networks.com/



https://teltonika-networks.com/

Router RUT240

WAN
failover

K TELTONIKA | Networks




Router RUTX14
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K TELTONIKA | Networks
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Router RUTXI10

K TELTONIKA | Networks




B rontes de alimentacao AC/DC & DC/DC
Inversores DC/AC
LED / NEON e By fembme
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mmm Carregadores de Baterias
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Running on normal AC power

~

Over/Under-voltage, or power loss

Charger

Battery

Inverter

P B SR 7 [ s

efacec

- Monofasicas 300VA a 10kVA

- Tri-Mono 5kVA a 30kVA

- Trifasicas 10kVA

- Solugodes Inovadoras Modulares
- UPS com saida DC

Alimentacdo secundaria AC, com elevada prestagdo em
cargas criticas sujeitas a cortes e variacdes da rede
elétrica.

Topologia UPS Interactiva e Online Dupla Conversao.

Disponiveis em caixa tower ou em rack 19”, modelos com
possibilidade de expansao de poténcia e autonomia.

/



I :
mmmm Batenas

B Teste de Baterias
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I DANIELS ®
mmmm Ferramentas B A D EACTURING

C I _ E ] H WY CORPORATION
I ravar, 1nserir e xXtrair contactos h\ASTRO TOOL CORP.

CONNECTOR ASSEMBLY TOOLING
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mmm Compatibilidade Eletromagnética
-

Emission - Immunity = Suseptibility

> Immunity
‘ ‘-
Suseptibility
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Two Types of EMC Measurement
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Obrigado!

Questoes?

SAE - Sistemas de Automacao e de Energia, Lda.

Travessa da Areosa, 107b
4475 - 678 Castelo da Maia - PORTUGAL

\2\\ +351 22 495 6496
. +351 96 757 3896
+351 96 444 9464
+35191 550 4634

ﬁ comercial@nevasae.com

COMPONENTES
E EQUIPAMENTOS

w1 *3c80 @ distribuicso de uma amp..
o Tronaes eacirinicos pars & b, |

WWW.N10vasae.coin
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